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  12 時間交通量が約 19,400 台から約 27,300 台に約４割増加しました。（平日） 

（平日）高浜台交差点（西側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平日のピーク時間あたり交通量は、高浜台交差点（西側）で約1,800 台から約 2,800

台に約６割増加し、唐ケ原交差点（西側）で約 2,300 台から約 2,800 台に約２割増

加しました。 

（平日） 

  高浜台交差点（西側）        唐ケ原交差点（西側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（休日） 

  休日のピーク時間あたり交通量は、唐ケ原交差点（西側）で約2,100 台から約 2,500

台に約２割増加しました。 

                      唐ケ原交差点（西側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約 2,300 台 

約 2,800 台

約 500 台
約 2割 
増加 

約 2,100 台 

約2,500台

約 400 台
約 2割 
増加 

約19,400台 

約 27,300 台
約 4割
増加 

約1,800台 

約 2,800 台

約1,000台
約 6割 
増加

H22.11.11(木) 

17:00～18:00 

H22.11.11(木) 

7:00～8:00 

H27.4.27(月) 

7:00～8:00 

H27.3.24(火) 

17:00～18:00 

H22.11.14(日) 

11:00～12:00 

H22.11.11(木) H27.3.24(火) 

H27.4.26(日) 

11:00～12:00 

〔整備効果３〕国道 134 号の交通量が大幅に増加しました

○ピーク時間あたり交通量 

○12時間交通量 （午前7時～午後7時）


