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図9 大気常時監視地点調査結果の経年変化（平成12～15年度）

※1：平成15年度のみ　相模台こどもセンター ※2：平成14年度のみ　相模原北消防署本署
※3：平成12～13年度は三崎中学校 ※4：平成12～14年度は厚木市役所
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図11 河川水質調査結果の経年変化（平成12～15年度）
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■市町村が実施した土壌調査結果

実 施 者

横 浜 市

川 崎 市

横須賀市

相模原市

調 査 地 点 数
（最小値～最大値）

68
（0.00045～85）

12
（0.0051～120）

7
（0.067～9.6）

3
（3.1～4.2）

実 施 者

藤 沢 市

茅ヶ崎市

大 和 市

海老名市

調 査 地 点 数
（最小値～最大値）

2
（0.70～11）

2
（2.5～4.5）

1
（0.29）

2
（3.0～11）

実 施 者

座 間 市

南足柄市

二 宮 町

調 査 地 点 数
（最小値～最大値）

3
（1.0～25）

4
（1.3～11）

3
（0.18～1.6）

■市町村が実施した地下水調査結果

実 施 者

横 浜 市
川 崎 市
横須賀市
相模原市
座 間 市

調 査 地 結 果
最小値～最大値

0.10
0.039～0.21
0.033～0.044
0.039～0.047
0.041～0.043

地 点 数

9
3
4
3
3

【発生源周辺における土壌・地下水調査】
県では、平成15年度から17年度の3か年で、廃棄物焼却施設等の発生源周辺における土壌及び地下

水の調査を行っています。発生源周辺の調査では、原則、環境省の土壌調査測定マニュアルに基づき、
風向等の気象データなどを基にシミュレーションを行った結果を参考にして、調査地点を選定してい
ます。
平成15年度は、発生源周辺13エリア（地下水は8エリア）において、1エリア当たり土壌8地点、地
下水1地点で調査を行いました。結果は、土壌、地下水ともに、すべての調査地点で環境基準を下回
りました。

図13 発生源周辺状況把握調査における調査地点の選定

（環境省「ダイオキシン類に係る土壌調査マニュアル）

単位：pg-TEQ/g

単位：pg-TEQ/L


